
Belzona® 5811 
浸泡等级

浸泡环境下的
表面保护涂层
贝尔佐纳（Belzona®）5811（浸泡等级）是一
种双组分不含溶剂的涂层系统，用来保护处于
浸泡环境下、与水溶液接触的金属和非金属表
面。

贝尔佐纳（Belzona®）5811（浸泡等级）可
以：

·· 提供长期保护
·· 延长设备使用寿命
·· 缩短停工期

贝尔佐纳（Belzona®）5811（浸泡等级）是
一种可使用刷子或喷涂设备施工的涂层，可以
提供极佳的保护，使设备免受盐水、酸、碱、
酒精、碳氢化合物和环境的影响。本产品几乎
适用于任何表面，包括铸铁、不锈钢、黄铜、
铜、水泥、木材、玻璃纤维和铝。

贝尔佐纳（Belzona®）5811（浸泡等
级）的应用范围包括：   

··堤岸工程
··储罐
··净化池
··水箱
··冷却塔底盘
··管道
··泵
··海上浮标
··混凝土制的蓄贮槽
··人孔
··管板
··钢筋混凝土桩
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贝尔佐纳（Belzona®）可以提供解决方案以满足您维修和养护的需求
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高质量产品 – 技术支持
贝尔佐纳（Belzona®）的产品系列都是严格依据质量管理和环境监
控准则生产出来的，符合ISO9001:2008和· ISO14001:2004·国际
质量体系要求。贝尔佐纳（Belzona®）拥有遍布全球120多个国家
和地区、超过140家的代理商网络。

经过专业培训的技术顾问会提供本地化的支持，技术顾问会对问题
进行分析诊断、建议可供使用的最佳贝尔佐纳（Belzona®）解决方
案，并可提供24小时的施工现场监督和指导。

请联系您当地的贝尔佐纳代表获取更多信息：

更多详细资料请参见：
贝尔佐纳（Belzona®）产品技术规范
贝尔佐纳（Belzona®）使用说明
贝尔佐纳（Belzona®）实际应用

贝尔佐纳（Belzona®）5811  
（浸泡等级）：

操作简单 

··施工简单
··可使用刷子或喷涂设施施工
··双涂层系统，涂抹总厚度500微米便可以在最
严峻的条件下提供最大限度的保护

安全  

··不含溶剂
··低温固化，无动火作业的危险

多用途
··有效地使用于钢和其他金属基质上
··同样有效地使用于混凝土和砖
··在湿冷环境下进行固化

有效果 

··材料对下列化学品具有良好的抗化学性:·10%
乙醇、20%·硫酸、10%·盐酸、10%氢溴酸、
氮化物、氢氧化钾、乙酸乙酯、乙酸甲酯、
乙二醇、20%·氨溶液、二乙醇胺、碳氢化合
物、海水、水和原油。
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