
法兰面保护和
重塑
腐蚀液、裂纹腐蚀、双金属腐蚀以及蒸汽都可
以引起法兰面的变形，从而发生泄漏。

如果轻微的泄漏在初期不经处理，它会发展得
很快，最终造成严重的密封失效。在法兰面
上，由于密封不严而造成的泄漏可生产以下后
果：

·· 环境危害
·· 健康和安全隐患
·· 停工
·· 清除及销毁开支
·· 高额的维修和更换成本·

使用贝尔佐纳（Belzona®）法兰面修复和保护
技术，可以避免这些可能损失重大的后果。

使用贝尔佐纳（Belzona®）这种低成本的技
术，可以重塑完美的法兰配合面。它为法兰提
供了长期的抗腐蚀保护，确保法兰今后不会轻
易地受损和发生泄漏。

贝尔佐纳（Belzona®） 为受损的法兰
面提供了解决方案，它可以： 

·· 降低对环境的危害
·· 保护新的法兰面
·· 将代价巨大的停工期缩至最短
·· 避免高额的更换成本
·· 杜绝维修时动火作业所带来的危险
·· 避免现场机械加工
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贝尔佐纳（Belzona®）可以提供解决方案以满足您维修和养护的需求

应用重点



请联系您当地的贝尔佐纳代表获取更多信息：

法兰面修复和保护技术
贝尔佐纳（Belzona®）为此提供了一个低成本的
解决方法，缩短了设备的停机时间，也杜绝了由于
动火作业所引发的安全隐患。与此同时，贝尔佐纳
（Belzona®）的维修方法将法兰今后特别容易出现的
电化学腐蚀和裂纹腐蚀也降至最低。

当地化服务 － 技术支持
贝尔佐纳（Belzona®）拥有一个培训有素的工程技术顾问
网络，可以就贝尔佐纳（Belzona®）法兰面修复和保护技
术提供24小时的现场技术指导和支持。

有贝尔佐纳（Belzona®）全球工程技术专家组做支持，技
术顾问会对问题进行分析诊断、建议可供使用的最佳的贝尔
佐纳（Belzona®）解决方案，并在适当情况下，对施工进
行指导，如有需要，贝尔佐纳（Belzona®）还可以对现场
施工维护人员进行必要的培训。

      在一家国际石油公司的一个脱
气装置中，11个接管法兰面发生严
重腐蚀，致使此家石油公司面临着
成本高额的维修。传统的维修会涉
及到大量切割和焊接的费用，以及
随之产生的海上动火作业所带来的
危险。
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