
Belzona® 2100 Series
D & A高分子橡胶

2111/ 2121/ 2131

耐用且耐磨的高
分子橡胶产品
贝尔佐纳®（Belzona）21 1 1/2121/2131
（D&A高分子橡胶系统）是一种双组分弹性
材料，适用于修复、重塑或形成橡胶构件。  

贝尔佐纳®（Belzona）2111/2121/2131
（D&A 高分子橡胶系统）可以：

 ·减少对备用件的需求
 ·延长设备的使用寿命
 ·提供防侵蚀腐蚀的保护

贝尔佐纳®（Belzona）21 1 1/2121/2131
（D&A高分子橡胶系统）不需要使用专业工
具施工，可附着到几乎所有表面。 

这种多用途的涂层系统具有极好的抗磨损、
抗磨蚀和抗环境老化性能，同时还具有高弹
性、卓越的机械强度和出色的延伸性和抗撕
裂性能。

贝尔佐纳®（Belzona） 2111/2121/2131 
（D&A高分子橡胶系统）的应用范围
包括：  

 · 泵
 · 隔膜
 · 驱动联轴节
 · 弹性模具
 · 减震器
 · 导向轴承
 · 橡皮衬里
 · 密封装置
 · 去毛刺机
 · 船舶挡板
 · 滤罩
 · 传送带
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贝尔佐纳（Belzona®）可以提供解决方案以满足您维修和养护的需求
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贝尔佐纳®（Belzona）2111/2121/ 
2131（D&A高分子橡胶系统）：

操作简单 

 ·无需专业工具
 ·保质期长
 ·容易混合和应用

安全  
 ·低温固化，确保无动火作业的危险

多用途
 ·在一次操作中可同时处理小大不同的区域
 ·良好的电阻性能
 ·可牢固地附着到各种基材上，包括天然橡胶、
腈、氯丁橡胶、丁苯橡胶、聚氨酯、聚氯乙
烯、钢、铜、铝和混凝土

有效性 
 ·卓越的抗冲击性能和抗磨损性能
 ·极好的抗多种化学品性能
 ·防紫外线且可经受各种恶劣气候
 ·杰出的机械强度
 ·高弹性

密封装置

高质量产品 – 技术支持
贝尔佐纳（Belzona®）的产品系列都是严格依据质量管理和环境监
控准则生产出来的，符合ISO9001:2008和 ISO14001:2004 国际
质量体系要求。贝尔佐纳（Belzona®）拥有遍布全球120多个国家
和地区、超过140家的代理商网络。


