
Belzona® 2311 
SR Elastomer

Schnell aushärtendes 
Elastomersystem
Belzona® 2311 (SR Elastomer) ist ein schnell 
kaltaushärtendes 2K-Notreparatur-Elastomersystem 
für Gummibauteile. Dieses Material ermöglicht die 
Durchführung von dringenden Reparaturen an Ort 
und Stelle, so dass Stillstandszeiten deutlich verkürzt 
werden.

Belzona® 2311 (SR Elastomer):
•	 Vereinfacht	die	Instandhaltung

•	 Reduziert	den	Ersatzteilbedarf

•	 Verlängert	die	Lebensdauer	
von	Gummibauteilen

•	 Verkürzt	Ausfallzeiten

Belzona® 2311 (SR Elastomer) kann ohne 
Spezialwerkzeuge aufgetragen werden und 
haftet auf einer Vielzahl von Substraten.  
 
Dieses Produkt kann sowohl für Not- als auch für 
normale Reparaturen ohne Hitzeanwendung oder 
Spezialausrüstung verwendet werden.

Typische Anwendungsbeispiele 
für Belzona® 2311 (SR Elastomer):   

•	 Beschädigte Förderbänder
•	 Kabelabdeckungen
•	 Gummibeschichtungen
•	 Abgelöste Komponenten
•	 Schwimmende Schläuche
•	 Geländereifenflanken
•	 Pumpenlaufräder
•	 Gummidichtungen
•	 Gummiwalzen
•	 Gummigeländer

Förderbänder

Schwimmende Schläuche

Pumpenlaufräder

Geländereifenflanken

www.belzona.com

Belzona® bietet die Lösung für Ihren Reparatur- und Wartungsbedarf.

Produktdaten



Belzona® 2311 
SR Elastomer

Belzona® 2311 ist:
Unkompliziert 

•	 Einfach zu mischen und aufzutragen

•	 Keine Spezialwerkzeuge erforderlich

Sicher im Gebrauch  

•	 Keine Brandgefahr dank Aushärtung  
bei niedriger Temperatur

•	 Lösemittelfrei

Vielseitig in der Anwendung
•	 Haftet dauerhaft auf den meisten  

Substraten

•	 Schichtdicken bis 12,5 mm können  
in einem Arbeitsgang aufgetragen werden

•	 Undurchlässige, mehrlagige Metallpolymer- 
Beutel bieten lange Lagerfähigkeit

Dauerhaft im Einsatz
•	 Hervorragende Riss-, Schlag- und  

Abriebfestigkeit

•	 Gute UV- und Witterungsbeständigkeit

•	 Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit

•	 Hohe Elastizität erlaubt Dehnung bis zu 450%

Gummiflanschauskleidung
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Amerika
Belzona Inc.
Miami, FL USA
Tel: +1 (305) 594-4994
Fax: +1 (305) 599-1140
belzona@belzona.com

Asien & Ozeanien
Belzona Asia Pacific
Chonburi, Thailand
Tel: +66 38 491031
Fax: +66 38 491102
belzona@belzona.cn

China
Belzona Hong Kong
Hong Kong, China
Tel: +852 3101 7461
Fax: +852 3101 7530
belzona@belzona.hk

Europa & Afrika
Belzona Polymerics Ltd.
Harrogate, UK
Tel: +44 1423 567641
Fax: +44 1423 505967
belzona@belzona.co.uk

ISO	9001:2008
Q	09335
ISO	14001:2004
EMS	509612

Ausführlichere Information finden Sie in:
Belzona® Produktspezifikation
Belzona® Verarbeitungsanleitung
Belzona® KNOW-HOWIn	Aktion

QUALITÄTSPRODUKTE – TECHNISCHER SUPPORT
Das Belzona® Produktsortiment wird nach strengen Qualitäts- und 
Umweltkontrollrichtlinien hergestellt, die die international anerkannten 
Anforderungen von ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004 erfüllen.
Belzona® hat ein globales Vertriebsnetz mit über 140 Vertragshändlern 
in 120 Ländern. Ihr Servicepartner vor Ort unterstützt Sie mit 
geschulten Beratern, die die Aufgabenstellungen analysieren, eine 
Lösung empfehlen und die Anwendungen überwachen. Er bietet 
Service und Beratung rund um die Uhr!

Für	weitere	Informationen,	kontaktieren	Sie	bitte	Ihre	örtliche	Belzona®	Vertretung:


